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	品名
	产品说明
	零售价

	EVM1001A

自动总机
	[image: image2.png]


 1回路可叠加扩充  [image: image3.png]


 6分钟语音容量  [image: image4.png]


 6级9段查询功能

[image: image5.png]


 1个公共留言信箱 [image: image6.png]


 1个音频输入接口 [image: image7.png]


 内录2种宣告语音  [image: image8.png]


 分机位长多达9码  [image: image9.png]


 停电不丢失语音资料  [image: image10.png]


 自动侦测并建立转接键时间及各种信号音参数  [image: image11.png]


 可接收交换机识别码做忙线或未应答宣告
	900


	EVM2006A

自动总机
	[image: image12.png]


 2回路可叠加扩充  [image: image13.png]


 36分钟语音容量  [image: image14.png]


 6级9段查询功能  [image: image15.png]


 1个公共留言信箱  [image: image16.png]


 语音引导程式设定  [image: image17.png]


 内录3种宣告语音  [image: image18.png]


 自动侦测建立转接键时间及各种信号音参数  [image: image19.png]


 可接收交换机识别码做忙线或未应答宣告
	1900

	EVM2010A

自动总机
	[image: image20.png]


 2回路可叠加扩充  [image: image21.png]


 60分钟语音容量  [image: image22.png]


 6级256段查询功能  [image: image23.png]


 1个公共留言信箱  [image: image24.png]


 语音引导程式设定  [image: image25.png]


 内录3种宣告语音  [image: image26.png]


 自动侦测建立转接键时间及各种信号音参数

[image: image27.png]


 可接收交换机识别码做忙线或未应答宣告
	2000

	EVM2030A

语音信箱


	[image: image28.png]


 2回路不可叠加扩充  [image: image29.png]


 3小时语音容量  [image: image30.png]


 6级9段查询功能  [image: image31.png]


 256个留言信箱  [image: image32.png]


 语音引导程式设定  [image: image33.png]


 内录3种宣告语音  [image: image34.png]


 自动侦测建立转接键时间及各种信号音参数

[image: image35.png]


 可接收交换机忙线、未应答、点熄灯等各种功能码
	2700

	EVM2050A

语音信箱


	[image: image36.png]


 2回路不可叠加扩充  [image: image37.png]


 4.5小时语音容量  [image: image38.png]


 6级256段查询功能  [image: image39.png]


 256个留言信箱  [image: image40.png]


 语音引导程式设定  [image: image41.png]


 内录3种宣告语音  [image: image42.png]


 自动侦测建立转接键时间及各种信号音参数

[image: image43.png]


 可接收交换机忙线、未应答、点熄灯等各种功能码
	3200

	EVM8100A

语音信箱
	[image: image44.png]


 4回路可扩充至8回路  [image: image45.png]


 100小时语音容量  [image: image46.png]


 6级170段查询功能  [image: image47.png]


 511个留言信箱  [image: image48.png]


 语音引导程式设定  [image: image49.png]


 内录3种宣告语音  [image: image50.png]


 自动侦测建立转接键时间及各种信号音参数  [image: image51.png]


 可接收交换机送出的忙线、未应答、点熄灯等各种功能码
	7200

	EVM8200A
	200小时语音容量，各项功能及使用与EVM8100A相同。
	8200

	EVM83-4LC
	4回路扩充卡,配合EVM8XXXA系列语音信箱使用。
	3200

	LRD-2A

挂断器
	2回路外线挂断驱动器，能正确辩识信号音并产生极性反转或挂断脉冲信号以驱使PABX释放外线。
	3600

	DP-540A2

保留音源
	18分钟语音容量，可录音乐/语音4段，适用TOSHIBA, PANASONIC, SAMSUNG等连接至专用MOH端口的PBX保留音乐源。
	1100















